 (
T-LIGHT MOBILE
) 

Le T-light Mobile animateur pour 3 couleurs + blanc est le produit le plus performant.
	
· 4 voies pour un choix étendu de couleurs et de teintes.
· Gradation de chaque voie sur 16 bits pour des variations sans palier.
· Fonctionne en mode autonome ou en réseau.
· Réglage et téléchargement des conduites à l’aide du logiciel TIGRAM 5 ou 6.
· Compatible avec tous les modules du réseau TIGRAM : audio, vidéo, automatisme, commande HF…, éclairage fluo, basse tension,
· Passerelles sur d’autres réseaux RS232, Ethernet, RS485 et pilotable par des chaînes de caractères à travers des automates ou ordinateurs.
· Protection contre les courts-circuits avec redémarrage automatique
· Montage rapide et sans outil du capot et de l’arrêt de traction.
	

	référence
	
	0673

	Plage de la tension d’entrée
	Vcc
	12 à 24Vcc

	Courant absorbé
	A
	4 A max

	Température de fonctionnement
	°C
	De -20° à 50°

	Tension de sortie et courant
	A
	Tension idem à la tension d’entrée – limité à 1.35A

	Type de sortie
	
	PWM –( DALI – DSI, sur demande*)

	Liaison de pilotage
	
	RS485 Réseau TIGRAM

	Dimensions
	mm
	101 x 59 x 30

	Poids
	gr
	59

	Visualisation 
	
	Par led rouge – orange et verte

	Connection réseau
	
	RJ12

	Connection électrique
	
	Borniers à vis

	Logiciel de configuration
	
	Tigram version 5 ou 6

	
	
	

	
	
	


 *Le module réf : 0593 peut piloter des récepteurs DALI en mode broadcast ou DSI mais sans respecter les normes DALI ou DSI sur les isolements. C'est-à-dire que les câbles de puissance et de pilotage doivent être séparés.  Son faible coût, place  ce convertisseur dans des intégrations de luminaire ou dans des applications dans lesquelles les lignes de pilotage DALI ou DSI ne risquent  pas d’être portées à la tension du secteur. Le passage dans les différents modes se fait par positionnement de mini -straps.  Le module réf : 1012 est entièrement comptable DSI ou DALI.  

ARTICLES COMPLEMENTAIRES :
	 
	
	
	

	ALIMENTATION
	T-MASTEUR
	LED
	



ELECTROVSION
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